PRODUKTTYPOVy LIST

EZS 40/4 B

Typové Cislo
Technické udaje

Provedeni

Pritok

Pocet otacek

Lze regulovat
MozZnost reverzace
Druh napéti
Napajeci napéti
Kmitocet sité

IMax

Druh kryti (IP)
Tepelna tfida
Umisténi

Zpusob instalace
Montazni poloha
Material

Hmotnost
Jmenovita svétlost
Teplota média pfi jmenovitém proudu
Teplota média pfi Iyax
Sortiment

EAN

Celkem Lya7, S5

(akusticky vykon v dB pro pouzdro a volné)
Celkem LWAg, S5

(akusticky vykon v dB pro pouzdro a volny v)

0094.0009

MAICO
C_VENTILATOREN

Kratka informace

Axialni nasténny ventilator s kruhovou zakladnou, DN400,
jednofazovy

Ocelovy nasténny kruh
4.300 m*h

1.425 1/min

O

O

Jednofazovy proud
230V

50 Hz

14A

55

F

Sténa, Strop

Na omitku
vodorovng, svisle
Ocelovy plech, pozinkovany
13,9 kg

400 mm

60 °C

60 °C

C

4012799940098
81 dB(A)

85 dB(A)

Technicka data pfi optimalni energetické ucinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celkova ucinnost n

Stupen uc¢innosti N
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EZS 40/4 B

VSD pozadovano
Pgep

Isep

PrﬁtOkBEp

Psep

NBep

Akusticky vykongep Lwas

Jméno vyrobce

Uredni registraéni &islo

Sidlo vyrobce

Informace k demontazi a likvidaci

Informace k instalaci, provozu a udrzbé

Pouzité predméty pfi méfeni efektivity, které nejsou popsany v

kategorii mefeni

Charakteristika
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MAICO
C_VENTILATOREN

ne
240 W

1,1A

2.810 m¥h

80 Pa

1.380 1/min

81 dB(A)

MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Registergericht Freiburg, HRB 601233
Villingen-Schwenningen

viz montézni navod

viz montazni navod

@ Ocelova deska = provedeni EZQ/DZQ
@ Ocelovy kruh = provedeni EZS/DZS
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